
 
 
 

 

Hochleistungs-Injektorstrahlkabine „Büffel 180“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Highlights:  

  Universell einsetzbare Strahlkabine zur 
wirtschaftlichen, höchsteffizienten 
Durchführung aller Sandstrahlarbeiten  

 Geeignet für alle gängigen Strahlmittel-Sorten  

 Von Praktikern entwickeltes höchst robustes 
Frontklappen-System für größte Haltbarkeit 
und Staubdichtheit  

 Kompakte, ortsveränderliche Bauweise mit 
integrierter Patronen-Filteranlage  

 Extrem helle, blendfreie Ausleuchtung des 
Strahlkabinen-Innenraums mit LED-Leuchte 

 Äußerst wirtschaftliches Preis – Leistungs - Verhältnis  

 Ortsveränderlich mit Hubwagen, unterfahrbare Bauweise 
Auslieferung: komplett betriebsbereit 

 

Technische Daten 
 

Strahlkabine  Strahlraum: 
Gesamthöhe 1.950 mm Breite   ca. 1.750 mm 
Gesamtbreite 2.000 mm Tiefe    ca. 1.400 mm 
Tiefe 1.600 mm Höhe ca. 900 mm 
 

Luftverbrauch: von 600 l/min bis 2.000 l/min 
 

Strahlkopfbestückung: BC-Strahldüse  Ø 8 mm 
   (Standzeit: ca. 800 – 1000 Strahlstunden) 
 Luftdüse  Ø 3,5 mm 
 

Luftdruck: 2 bis 12 bar 
 

Belastbarkeit des Gitterrostes: ca. 300 kg 
 

Bestückung: über abgewinkelte Frontklappe 
 

Elektroanschluss: 230 Volt 
,Stromaufnahme Strahlkabine: ca. 40 Watt (o. Absauganlage) 
 

Einsatz von 2 Stück Staubfilterpatronen mit je 10 m² Filterfläche  
 

Extrem niedrige Stromaufnahme durch innovativste Lüftertechnik 
mit höchster Luftleistung  
 

Automatische Staubfilter-Abreinigung per „Jet-Abreinigung“ 
mittels Druckluft aus separatem Druckbehälter  

Empfehlenswertes Zubehör:  
 

Gummiauskleidung  

Mit dieser Auskleidung wird verhindert, dass das Strahlmittel an 
der Kabinenwand nutzlos zerschlägt. Strahlmittelersparnis bis 
zu 50 %.  
Zudem wirkt die Gummiauskleidung schallhemmend und sorgt 
für optimale Sicht. 
 
Luftausblase-Pistole 

zum Abblasen der gereinigten Teile, sowie der Kabinenwände. 
 
Sonderzubehör: 

 
Durchschiebeöffnungen für Langmaterial  

(ca. 30x30 cm) 
 
Manuelle Drehteller in verschiedenen Ausführungen 

 
Manueller separater oder eingebauter Drehteller, optional 
automatische Lösung möglich 
 
 
Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten! 

 
 

TFA II PC 2 Filter Gummi- fixierbarer Strahlkopf Drehteller 
 

 

festangebaut auskleidung mit Drehkorb verschiedene 

 

 

 

Ausführungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


